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仕様

仕様

本記載内容は開発中のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

○商品のご用命・お問い合わせは…

アプリケーション

東京支社 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル10F

Tokyo Branch 2-19-6 Yanagibashi,Taito-ku,Tokyo,Japan 111-0052

（TEL. 03-5833-8947）

中部支社 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-26-8葵ビル7F

Chubu Branch 1-26-8 Aoi,Higashi-ku,Nagoya,Japan 461-0001

（TEL. 052-932-6715）

関西支社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12本町富士ビル10F

Kansai Branch 1-4-12 Utsubo-Honmachi,Nishi-ku,Osaka,Japan 550-0004

（TEL. 06-6444-3963）

カッチングダクト

・ADタイプに⾯取処理を追加しました。
通線孔に⾯取り加工を施したエッジレスタイプ
通信線のような絶縁被覆の薄い電線の保護に
有効。

・BDRタイプに幅小サイズを追加しました。
制御盤の小型化、盤内の有効活用に最適。

・小型配電盤、通信制御盤等の配線整理に
・機械周りの配線の整理に
・エアー配管の収納にも使用

カッチングダクトに新規バリエーションを追加！
配電盤、制御盤の小型化への提案！

型番 幅 高さ 電線収容本数
(IV2sq換算)

BDR-282 25 80 70本

BDR-212 25 100 80本

型番 幅 高さ 電線収容本数
(IV2sq換算)

ADR-562 50 60 100本

ADR-382 30 80 85本
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◇発売時期
BDR282 ･･･ 発売開始
ADR562 ･･･ 5月予定
BDR212 ･･･ 6月予定
ADR382 ･･･ 7月予定
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