
サーボに
こんなお悩みありませんか？

①連休明けの
バッテリトラブル

②ゲイン調整に
時間がかかる

③アンプ予備品
を沢山持てない

⑤モータ配線
作業が大変

④予知保全に
取り組みたい

が解決します！

MR-J5シリーズ採用メリット

①バッテリレス絶対位置エンコーダ
標準搭載

②クイックチューニング機能で
ゲイン調整時間短縮

③モータとアンプの組合せ拡充
モータ容量の１～２ランク上のアンプと組合せ

⇒アンプの予備品種類を削減可能！

④AI機能で機械部品を予兆保全
ボールねじ・リニアガイド・ベルト・ギア

⇒「もうすぐ故障する」が
誰でもわかるから、
事前に交換可能！

⑤進化したサーボモータ
モータサイズダウン / Oneケーブル（小容量）
ワンタッチロック式コネクタ
HG-KR13

HK-KT13W

J4モータ全長

82.4mm

J5モータ全長

68.0mm

在庫管理 交換・トラブル対応 輸送規制対応

自動加振

サーボオンするだけ！（0.3秒）

※装置に合わせたゲイン調整をするには別途
オート/マニュアルチューニングを実施ください。

17%サイズダウン
（100Wの場合）

小容量モータ

中大容量モータ

製品紹介動画は
こちらから



２０２４年１１月作成

「パズルキューブを世界最速で解くロボット（通称：TOKUFASTbot）」に
当社FA製品を搭載！

■Youtube動画はこちらから

MR-J5シリーズの活用事例

信号応答性が高いMR-J5シリーズの汎用サーボモータを使用し、
90°回転0.009秒の高速高精度回転を実現。
独自のAI技術を応用した色認識アルゴリズムによる
ロボット制御と組み合わせて、0.305秒を達成しました。

■使用機種一覧
・サーボ：MR-J5-Gシリーズ
・シーケンサ：iQ-Rシリーズ
・産業用PC：MELIPC MI5000
・ビジョンカメラ：VS80
・表示器：GOT2000シリーズ

ネットワークからの選び方

（Ethernetベース）

Oneネットワーク（省配線）
超高速大容量データ通信

MR-J5-G MR-J5-B

～進化～ ～継承～

（サーボ専用ネットワーク）

MR-J4-Bと同じネットワーク
だから置換えが簡単

※EtherCAT対応アンプもございます。

k438
スタンプ


